ADC-24供电系统说明书

一．概述

现场节目制作无论是导播车或移动演播室，都需要许多组稳定且低噪声的直流电源，让所有设备能够安全的操作，不受现场不稳定的电源及噪声干扰。
二．产品组成

1.  ADC-24电源处理中心（如图一）
ADC-24电源处理中心可提供4组DC直流电源，每组输出DC24V电压输出（可扩展为8组）。
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图（一）
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2.  VD-3直流电源稳压器（如图二）
摄像机外接电源时，常会担心电源的不稳定，导致摄像机受到损伤，VD-3直流电源稳压器可将DC18V-36V范围内的电源转换成稳定的DC15V输出，使摄像机一直处于稳定的工作电压。
三．技术参数
ADC-24输出电压：DC24V     ADC-24输出功率：300W

   VD-3 输出电压：DC15V       VD-3 输出功率： 48W

输出纹波：Vp-p＜30mV        工作温度： -10~45℃
    ADC-24尺寸：483（W）*44(H)*440(D) mm
       VD-3尺寸： 65（W）*45(H) *135(D) mm

        总重量约：2kg 

示意图：
                 电源输入插座                         适配供电电缆插头     
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四．摄像机供电说明

  摄像机供电可以采用AVS公司的ADC24+VD-3供电系统来解决。ADC24标配可输出4组+24V 电压，经过选配的综合电缆传输到VD-3。VD-3把+24v电压变换成摄像机需要的正10-17V电压并具有稳压保护作用，保证摄像机能够正常稳定的工作。适合所有需要的正10-17V电压的摄像机。VD-3
的电源输出为标配四芯电源输出头。

配备AVS专用综合电缆可传输电源100米,最大功率支持48W。
五．使用方式
ADC-24接入电源，将ACD-24与VC-3通过电缆连接起来，并将VD-3供电电缆插头与摄像机对接，电源指示灯亮，即可进入供电状态。
六．注意事项

1. 电缆线焊接时请确保4正1负，检查连接线路是否正确。
2. 设备应在通风、净洁、干燥、无易燃易爆、无剧烈震动的环境中使用与存放，以延长设备的使用寿命。
3. 设备切勿受雨淋、污染、酸雾，以防漏电损坏伤及人员。

4. 使用中请轻拿轻放，切勿摔、砸、碰、撞、跌落。

七．保修服务

 1．产品自售出之日起十日内出现自身质量问题，免费更换。
 2．产品自售出之日起壹年内免费维修。

 3．由于错误使用、疏忽、擅自修理或改装及其他质量因素而导致的产品损坏，不在保修范围内。

北京维奥思创视频科技有限公司 
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